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FICHA DE PRODUCTO 
 

DENOMINACION PRODUCTO: Cartón comprimido tipo 1 
 

 
Propiedades básicas Unidades y valores 

Composición Fibras de aramida, libre de amianto, NBR 
aglutinante 

Color Verde claro 

Espesores 0,5 ; 1,0 ; 1,5 ; 2,0 ; 3,0 mm 
   

Valores típicos para espesor de 2 mm 

Densidad DIN 28090 – 2 1,6 g / cm3 

Compresibilidad ASTM F36J 11 % 

Recuperación ASTM F36J 55 % 

Relajación tensión DIN 52913 50 MPa, 16 h / 175 ºC 32 MPa 

Relajación tensión DIN 52913 50 MPa, 16 h / 300 ºC 25 MPa 

Relajación tensión BS 7531 (espesor 1,5 mm) 40 MPa, 16 h / 300 ºC 23 MPa 

Prueba compresión frío / calor 50 MPa  

Reducción espesor a 23 ºC 10 % 

Reducción espesor a 300 ºC 20 % 

Estanqueidad DIN 28090 -2 0,02 mg / s · m 

Tasa de fuga especifica l VDI 2440 1,64 · 10-8 mbar · l/s · m 

Compresión en frío DIN 28091-2 8 - 12 % 

Recuperación en frío DIN 28091-2 3 – 5 % 

Compresión en caliente DIN 28091-2 < 15 % 

Recuperación en caliente DIN 28091-2 1 % 

Retorno muelle R DIN 28091-2 0,019 mm 

Incremento espesor ASTM F 146  

- Aceite IRM 903: 5h / 150 ºC 3 % 

- Fuel B: 5 h / 23 ºC 5 % 

Resistencia superficial media ROA 1,4 · 10-12 W 

Resistencia densidad media rOA 1,2 · 10-12 W cm 

Rigidez dieléctrica media 21,6 kV/mm 

Factor potencia media 1 KhZ, 2 mm espesor 0,075 tan j 

Coeficiente dieléctrico medio 1 KhZ, 2 mm espesor 7,7 ε r 

Conductividad térmica 0,40 – 0,42 W/ mK 

Factores de sellado ASME  

- Para un espesor 2,0 mm y estanqueidad DIN 28090 (0,1 mg/ s 
· m) 

y 20 
m 3,5 

MPa 

Clasificación según BS 7531 Grado AY 
 

El cartón comprimido tiene una buena resistencia térmica y química, lo que lo hace apropiado para su uso en 
una amplia gama de aplicaciones. Este material es muy adecuado para su uso con el suministro de agua potable 
y la construcción naval. 

 
Ventajas: 

 

o Buena resistencia frente a aceites, combustibles e hidrocarburos 
o Funciona con éxito en aplicaciones de motores de combustión interna 
o Disponible en forma de plancha y como junta cortada 
o Acabado superficial anti-stick 3 x A en ambas caras 
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Aplicaciones: 
 

o Utilizada para aceites, vapor, hidrocarburos, oxígeno y agua 
o Material calidad premium indicado para la mayoría de aplicaciones industriales 
o Excelente resistencia frente al agua caliente y el vapor 


