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FICHA DE PRODUCTO 
 
 DENOMINACION PRODUCTO:  CAUCHO SBR 
  

 
Propiedades básicas Unidades y valores 

Composición Caucho estireno - butadieno 

Color  

Peso específico 1,50 ± 0,05 g/cm3 

Dureza ±5º Shore “A” ASTM D2240 65 ± 5 Shore A 

Carga de rotura ISO 37 ≥ 4 MPa 

Alargamiento a la rotura ISO 37 ≥ 200 % 

Resistencia al desgarro ISO 34-1 ≥ 12 N / mm 

Resistencia a la abrasión DIN 53516 (10N)  mm3 

Envejecimiento térmico por aire caliente 70 h, 70 ºC ASTM D573   

- Incremento de la dureza ≤ 10 Shore A 

- Incremento de la carga de rotura ≤ - 20  % 

- Incremento del alargamiento ≤ - 40 % 

Deformación remanente def. max. 22 h, 70 ºC ISO 815 – 1  ≤ 43 % 

Resistencia química   

- Ozono Moderada 

- Ácidos y álcalis diluidos Moderada 

- Ácidos y álcalis concentrados No adecuado 

- Hidrocarburos, aceites y grasas No adecuado 

- Disolventes orgánicos - 

Campo de temperaturas -25 / +70 ºC 

 
El caucho común (SBR), Buna-S o goma sola es un sustituto sintético del caucho natural (NR). Su abreviatura 
internacional es SBR (Stirene Butadien Rubber). 
 
Características: 
 

o Flexible 
o Buena resistencia al envejecimiento 
o Buena resistencia al frío 
o Reducción del coste de piezas troqueladas: juntas, arandelas, etc 
o Buena relación calidad / precio 

 
Aplicaciones: 
 

o Troquelado de juntas y confección de piezas varias de uso general en contacto con agua o aire 
comprimido libre de aceite 

 
 


