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FICHA DE PRODUCTO 
 
 DENOMINACION PRODUCTO:  Caucho FKM  
  

 
Propiedades básicas Unidades y valores 

Composición Caucho fluorado 

Color Negro 

Peso específico 1,96 g/cm3 

Dureza ±5º Shore “A” ASTM D2240 70 º Shore A 

Carga de rotura ASTM D412 5 MPa 

Alargamiento a la rotura ASTM D412 165 % 

Envejecimiento térmico por aire caliente 70 h, 200 ºC ASTM D576   

- Incremento de la dureza 10 º Shore A 

- Incremento de la carga de rotura -20 % 

- Incremento del alargamiento -50 % 

Deformación remanente def. max. 22 h, 175 ºC ASTM D395 Met. B 50 % 

Efecto de líquidos Cambio de volumen ASTM D471   

- Aceite IRM 903 150 ºC, 70 h 10 % 

Resistencia química   

- Ozono Excelente 

- Ácidos y álcalis diluidos Excelente 

- Ácidos y álcalis concentrados Excelente 

- Hidrocarburos, aceites y grasas Buena 

- Disolventes orgánicos Buena 

Campo de temperaturas -30 / +250 ºC 

 
Es un termopolímero de hexafluorpropileno con fluoruro de vinilideno, tetrafluoretileno y eterperfluorometil 
vinílico. Se le conoce como cauchos fluorados. Su abreviatura internacional es FKM (Fluor Karbon Monomer) 
 
Características: 
 

o Extraordinaria resistencia a la temperatura, en continuo hasta 250 ºC, en intermitente hasta 300 ºC 
o Son muy resistentes a la intemperie, rayos UV y al ozono. Son autoextinguibles 
o Excelente resistencia a los hidrocarburos tanto alifáticos como aromáticos y clorados 
o Excelente deformación remanente a la compresión a altas temperaturas 
o Gran resistencia al agua y al vapor de agua (hasta 150 ºC) 
o Excelente resistencia a los ácidos y álcalis, incluso oxidantes. Mala resistencia a los ésteres y cetonas 

 
Aplicaciones: 

 
o Principalmente se utiliza para juntas de estanqueidad en servicios de alta temperatura y/o con 

productos químicos agresivos 


