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FICHA DE PRODUCTO 
 
 DENOMINACION PRODUCTO:  CAUCHO NATURAL 
  

 
Propiedades básicas Unidades y valores 

Composición Caucho natural 

Color Negro 

Peso específico 1,21 g/cm3 

Dureza ±5º Shore “A” ASTM D2240 60 º Shore A 

Carga de rotura ASTM D412 15 MPa 

Alargamiento a la rotura ASTM D412 400 % 

Resistencia al desgarro ASTM D624 Die C 40 N / mm 

Resistencia a la abrasión DIN 53516 (10N) 130 mm3 

Envejecimiento térmico por aire caliente 70 h, 70 ºC ASTM D576   

- Incremento de la dureza 5 º Shore A 

- Incremento de la carga de rotura -15 % 

- Incremento del alargamiento -25 % 

Deformación remanente def. max. 22 h, 70 ºC ASTM D395 Met. B 35 % 

Resistencia química   

- Ozono Excelente 

- Ácidos y álcalis diluidos Buena 

- Ácidos y álcalis concentrados Moderada 

- Hidrocarburos, aceites y grasas No recomendado 

- Disolventes orgánicos No recomendado 

Campo de temperaturas -40 / +85 ºC 

 
El caucho natural es un hidrocarburo de gran importancia que se obtiene del látex, producido por varias 
moráceas y euforbiáceas intertropicales, pero solo se explota comercialmente la Hevea Brasilensis. Su 
abreviatura internacional es NR (Natural Rubber). 
 
Características: 

 
o Excelentes propiedades mecánicas 
o Baja compresión set y alta resiliencia. Excelentes propiedades dinámicas 
o Excelentes propiedades eléctricas 
o Tiene una buena resistencia a ácidos, bases y sales 
o No es aconsejable su uso en contacto con aceites, grasas o hidrocarburos 

 
Aplicaciones: 
 

o Se utiliza en industria mineras, canteras, procesos de áridos, cabinas de granallado, protección de 
tolvas, industrias tejeras, galerías de tiro, industria alimentaria, rascadores y bandas quitanieve 

o Juntas de expansión 
 


