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FICHA DE PRODUCTO 
 
 DENOMINACION PRODUCTO:  CAUCHO NBR 
  

 
Propiedades básicas Unidades y valores 

Composición Caucho acrilonitrilo butadieno 

Color Negro 

Peso específico 1,25 – 1,50 g/cm3 

Dureza ±5º Shore “A” ASTM D2240 50 – 70 º Shore A 

Carga de rotura ASTM D412 4 – 13 MPa 

Alargamiento a la rotura ASTM D412 250 – 350 % 

Resistencia al desgarro ASTM D624 Die C 15 – 30 N / mm 

Envejecimiento térmico por aire caliente 70 h, 70 ºC ASTM D576   

- Incremento de la dureza 5 º Shore A 

- Incremento de la carga de rotura -15 % 

- Incremento del alargamiento -40  % 

Deformación remanente def. max. 22 h, 70 ºC ASTM D395 Met. B 20 – 50 % 

Efecto de líquidos Cambio de volumen ASTM D471   

- Aceite ASTM nº 5 70 ºC, 70 h 10 – 20 % 

- Aceite IRM 903 70 ºC, 70 h 60 – 80 % 

Resistencia química   

- Ozono Moderada 

- Ácidos y álcalis diluidos Moderada 

- Ácidos y álcalis concentrados No recomendada 

- Hidrocarburos, aceites y grasas No recomendada 

- Disolventes orgánicos No recomendada 

Campo de temperaturas -20 / +120 ºC 

 
Son copolímeros de butadieno y nitrilo acrílico o acrilonitrilo, y también se les conoce como cauchos nitrílicos, 
cauchos de nitrilo, BUNA-N y Perbunan. Su abreviatura internacional es NBR (Nitrile Butadiene Rubber). 
 
Existen nitrílicos especiales como son: 
 

o XNBR – Nitrilo carboxilado 
o HNBR – Nitrilo hidrogenado 

 
Características: 
 

o Resistencia muy satisfactoria frente a aceites e hidrocarburos alifáticos (hexano, heptano, metano, 
etano, octano, butano, pentano). 

o Limitada resistencia frente a los hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, xileno) y más aún 
frente a los clorados (cloroformo, tricloroetileno, percloroetileno). 

o Buena adhesión al acero. 
o Resisten a los ácidos (excepto oxidantes), ácidos grasos, grasas vegetales o animales. 
o Resisten álcalis y sales. 
o Es de destacar su baja permeabilidad al aire y a otros gases hidrocarbonados como gas natural, 

propano y butano. 
o Moderada resistencia a temperaturas bajas y a la intemperie. 

 
 
 
 
 
 



 FICHA TÉCNICA materiales 

CAUCHO NBR 

FT – 09 

 

 

   06.10.2022 Rev. 0 

 
Aplicaciones: 

 
o Juntas de estanqueidad de aceites y gasolinas en bridas, racors, pletinas, tanques y depósitos, etc. 
o Juntas para gas y ácidos tipo diafragmas, membranas y deflectores. 
o Manguitos de compensación en uniones de tuberías y canalizaciones. 
o Protecciones y recubrimientos contra ácidos y aceites. 
o Todas aquellas aplicaciones que han de mantener sus características elásticas y su resistencia 

mecánica después de un contacto prolongado o permanente con fluidos hidrocarbonados. 
o Juntas y compensadores de expansión. 

 


