
 FICHA TÉCNICA materiales 

CAUCHO CSM 

FT – 11 

 

 

   06.10.2022 Rev. 0 

 

FICHA DE PRODUCTO 
 
 DENOMINACION PRODUCTO:  CAUCHO CSM 
  

 
Propiedades básicas Unidades y valores 

Composición Caucho polietileno clorosulfonado 

Color Negro 

Peso específico 1,30 ± 0,05 g/cm3 

Dureza ±5º Shore “A” ASTM D2240 60 ± 5 Shore A 

Carga de rotura ISO 37 ≥ 9 MPa 

Alargamiento a la rotura ISO 37 ≥ 350 % 

Resistencia al desgarro ISO 34 – 1 ≥ 20 N / mm 

Envejecimiento   

- Incremento de la dureza después de 168 h a 70 ºC ASTM D573 ≤ 5 Shore A 

- Resistencia al ozono, 200 pphm, 48 h, 30 ºC, 20 % ASTM D1149 tipo A Sin grietas 

Deformación remanente def. max. 22 h, 70 ºC ISO 815 - 1 ≤ 35 % 

Resistencia a aceites   

- Aceite IRM 903 70 ºC, 70 h ASTM D471 ≤ 40 % 

Resistencia química   

- Ozono Muy buena 

- Ácidos y álcalis diluidos Muy buena 

- Ácidos y álcalis concentrados Buena 

- Hidrocarburos, aceites y grasas Buena 

- Disolventes orgánicos - 

Campo de temperaturas -35 / +125  ºC 

 
El caucho CSM es un caucho sintético, producto de la reacción de clorosulfonación de polietileno. Su 
abreviatura internacional es CSM (Chlor Sulfonated Methylene). 
 
Características: 
 

o Buena resistencia a los ácidos diluidos y poco oxidantes 
o Excelente resistencia al aire, a la intemperie y al ozono 
o Muy buena resistencia a altas temperaturas 
o Excelente resistencia a los solventes hidrocarbonados 
o Buena resistencia a los alcoholes y a la mayoría de productos químicos inorgánicos 
o Resistencia moderada a los hidrocarburos aromáticos y alifáticos 

 
Aplicaciones: 
 

o Troquelado de juntas y confección de piezas varias de uso general en contacto con: 
▪ Agua 
▪ Ácidos diluidos y ácidos fuertas poco oxidantes 

 
 


