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FICHA DE PRODUCTO 
 
 DENOMINACION PRODUCTO:  CAUCHO AU / EU 
  

 
Propiedades básicas Unidades y valores 

Composición Caucho poliuretano 

Color Anaranjado 

Peso específico 1,08 g/cm3 

Dureza ±5º Shore “A” ASTM D2240 90 º Shore A 

Módulo 100 % DIN 53504 8,1 MPa 

Módulo 200 % DIN 53504 10,7 MPa 

Resistencia a la tracción DIN 53504 30,4 MPa 

Alargamiento a la rotura DIN 53504 450 % 

Resistencia al desgarro sin corte DIN 53515 98 KN / m 

Resistencia al desgarro con corte DIN 53515 36 KN / m 

Resiliciencia DIN 53512 52 % 

Pérdida por abrasión DIN 53516 56 mm3 

Compresión set 25 h, 70 ºC DIN 53517 28 % 

 
El elemento estructural común (el grupo uretano) resulta de la reacción entre un alcohol y un isocianato. Las 
abreviaturas internacionales de los cauchos de poliuretano son AU y EU, según si su componente elástico es un 
poliéster o un poliéter, respectivamente. 
 
Características: 

 
o Gran resistencia mecánica, en particular muy elevada resistencia al degarro, abrasión y tracción 

 
Aplicaciones: 

   
o En industria papelera y cartonera: rodillos, guías, friccionadoras, etc 
o En industria textil, curtido y piel y siderúrgica: rodillos tensionadores, deflectores, rodillos pinza, etc 
o En industria maderera: lijadoras, rodillos de esponja, etc 
o En industria del plástico: rodillos, calandras, contragofradores, etc 

 
 


