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FICHA DE PRODUCTO 
 
 DENOMINACION PRODUCTO:  Espuma de melamina 
  

 
Propiedades básicas Unidades y valores 

Composición Espuma de melamina / Aluminio 

Color Gris / plateado 

Espesores 5, 10, 20, 30, 40, 50 mm 

Comportamiento al fuego  EN 45545-2 2020: R1 + R7 + R17, HL3 

Temperatura de servicio -50 / 180 ºC 

Conductividad térmica (espuma melamina) EN 12667, 10 ºC ≤ 0,025 W / (m · K) 

Densidad DIN EN ISO 845 9 ± 1,5 kg/m3 

Resistencia química DIN 53428 Resistente a la gasolina ligera, glicerina, parafina, etc. 

 
IMPEDANCIA DE ABSORCIÓN DE RUIDO (DIN 10 534-2): 
 

 
 
Espuma flexible gris a base de resina melamínica para absorción acústica y aislamiento térmico, con 
propiedades repelentes al agua y al aceite. Laminado adicionalmente con una lámina de aluminio. 

 
Características: 
 

o Repelente al agua y al aceite impregnado 
o Buena resistencia al fuego 
o Resistencia a altas temperaturas 
o Baja conductividad térmica 
o La lámina de aluminio brinda protección contra la entrada y acumulación de polvo y líquidos 
o Reflexión de la radiación térmica 

 
Aplicaciones: 
 

o Calefacción / ventilación / aire acondicionado 
o Ingeniería mecánica 
o Vehículos ferroviarios (material aislante) 


