
 FICHA TÉCNICA materiales 

Papel aceitado 

FT – 17 

 

 

   14.10.2022 Rev. 0 

 

FICHA DE PRODUCTO 
 
 DENOMINACION PRODUCTO:  Papel aceitado 
  

 
Propiedades básicas Unidades y valores 

Composición Papel aceitado 

Color Marrón claro 

Espesores 0,12 – 4,8  mm 

 Consultar para espesor concreto 

Densidad  0,9 g / cm3 

Compresibilidad  30 % 

Recuperación 40 % 

Carga de rotura   

- Longitudinal 350 Kp/cm2 

- Transversal 250 Kp/cm2 

Incremento de espesor Aceite 2 % 

Incremento de espesor ASTM fuel B 2 % 

Condiciones máximas de operación  

- Temperatura máxima 120 / 248 ºC / ºF 

- Temperatura mínima -40 / -40 ºC / ºF 

- Presión 10 / 145 bar / psi 

Efecto corrosivo Ninguno 

 

El papel aceitado está fabricado a base de celulosa de 1ª calidad, químicamente tratada con una impregnación 
de escleroproteína para rellenar su estructura fibrosa. Simultáneamente se agregan sustancias polihídricas con 
el fin de obtener un material de junta flexible. 

 
 

Aplicaciones: 
 

o Material muy adecuado en juntas para aceites, grasas, gasolinas, petróleo, alcohol, benzol, 
lubricantes 

o Tuberías, carburadores, bombas, tapas de balancines, tapas de engranajes 
 
 

 
 


