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FICHA DE PRODUCTO 
 
 DENOMINACION PRODUCTO:  Teflón PTFE 
  

 
Propiedades básicas Unidades y valores 

Composición PTFE, sulfato de bario 

Color Blanco 

Espesores 1,5 ; 2,0 ; 3,0  mm 

   

Valores típicos para espesor de 2 mm 

Densidad DIN 28090 – 2  3,0 g / cm3 

Compresibilidad ASTM F36J 6 % 

Recuperabilidad ASTM F36J 40 % 

Resistencia a la tracción ASTM F152 10 MPa 

Resistencia al estrés DIN 52913, 30 MPa, 16 h, 150 ºC 13 MPa 

Tasa de fuga específica DIN 3535-6 0,002 mg/(s·m) 

Rango de pH 0 – 14  

Condiciones de operación   

Temperatura mínima -200 / -328 ºC / ºF 

Temperatura máxima 260 / 500 ºC / ºF 

Presión 80 / 1160 bar / psi 

 
El teflón tiene una resistencia química superior a casi todos los medios, especialmente para álcalis. No apto 
para metales alcalinos fundidos y compuestos de flúor. Teflón es recomendado para la industria farmacéutica y 
alimentaria. Ha mejorado el rendimiento de fluencia en comparación con materiales vírgenes de PTFE. 

 
Características: 
 

o Muy buena resistencia mecánica 
o Buena resistencia térmica 
o Excelente rendimiento de sellabilidad 
o Excelente resistencia química 

 
Aplicaciones: 
 

o Juntas planas para industria química, refrigeración, industria papel, industria alimentaria, 
tratamiento de agua o vapor de agua, etc. 

 
 


